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Il dissipatore a liquido Asus
ROG RYUJIN Il 360 é l'ideale
per raffreddare i bollenti spiriti
del processore nei momenti
di gioco pil concitati, anche
nei caldi periodo estivi.

s

L’Intel Core i7 12700KF bilancia prestazioni, costo e consumi grazie
all'architettura ibrida Alder Lake-S. Insieme alla GeForce RTX 3080

N\

SiComputer Aron Extreme:
per giocare al massimo

Un desktop con Intel Core di ultima generazione e Nvidia GeForce RTX
per un'esperienza di gioco che soddisfa anche i palati pili esigenti.

| D'i Michele Braga

Il'interno dell’offerta
SiComputer, la se-
rie Aron identifica i
desktop pensati per i
videogiocatori.
La configurazione
che vi presentiamo &
un allestimento top di gamma
che si presta a molti campi d'im-
piego: potete giocarci visto che &
costruito per questo, ma anche
usarlo come postazione grafica
per applicazioni CAD e CAE, per
l'elaborazione fotografica profes-
sionale, per il montaggio video,
per la creazione di animazioni 3D
e per lo sviluppo di contenuti 3D
_come i videogiochi o ambienti per
la realta virtuale.

PC Professionale | Febbraio 2022

La configurazione

La forza di questa Aron Extreme &
frutto della combinazione di tutti
i componenti che la costituisco-
no, ma il processore e la scheda
grafica meritano un’attenzione
particolare perché in questo caso
hanno un peso specifico molto
superiore agli altri.

11 processore & un Intel Core i7
12700KF con architettura Alder
Lake-S; questa variante con com-
parto grafico disabilitato del mo-
dello di punta della linea Core
i7 di dodicesima generazione &
uno dei principali candidati a best

SiComputer
Aron Extreme

3.890
EURO
PRO

Per giocare senza limiti / Adatto
a ogni tipo di utilizzo

CONTRO
Le prestazioni hanno un costo,
anche salato

IN BREVE

Questo desktop & il sogno proibito
di molti videogiocatori. Il prezzo
non & alla portata di tutti, ma
I'esperienza di gioco & davvero
fenomenale. Su questo desktop
potete veramente installare

di tutto senza dovervi chiedere ,
se avete abbastanza potenza

a diposizione. Serve un buon
monitor ad alta frequenza

e magari un secondo disco se
prevedere mantenere installata
un‘ampia galleria di giochi.
www.sicomputer.com

seller per i desktop gaming
di quest’anno. Potete legge-
re il nostro approfondimento
dell’architettura ibrida Alder
Lake-S sul numero 369 di PC
Professionale, mentre in questa
sede riassumeremo brevemen-
te le caratteristiche salienti.

11 Core i7 12700KF & equipag-
giato con 8 core ad alte pre-
stazioni (P-core) ai quali si
affiancano 4 core ad alta effi-
cienza (E-core) — la meta degli
E-core rispetto ai processori
Core 19 — e pubd eseguire fino
a un massimo di 20 thread in
simultanea. I P-core e gli E-core
di questo processore possono
raggiungere rispettivamente
una frequenza massima di 5
GHz e 3,8 GHz. 1l dissipatore

anche sul terreno dell'overclock.

a liquido Asus ROG Ryujin II
360 permette al processore di
operare sempre al massimo
delle sue potenzialita anche
nei periodi piti caldi dell’anno.
Quando utilizzato con il siste-
ma operativo Windows 11 & -
possibile sfruttare al massimo
le potenzialita dell’architettura
ibrida in quanto I'azione con-
giunta del Thread Director del
processore e dello scheduler
di Windows 11 permettono
di allocare in modo ottimale i
thread sui diversi tipi di core.
Quest’aspetto assume parti-

colare importanza in quanto i
diversi thread dei videogiochi
sono assegnati in modo corretto
ai core per ottenere il massimo
delle prestazioni.

Il Core i7 12700KF ¢ installa-
to sulla scheda madre Asus
ROG Maximus Z690 Hero con
chipset Intel Z690. A fianco del
socket LGA 1700 sono presen-
ti quattro zoccoli per modu-
li Ddr5 che attraverso il Bios

possono essere spinti, come il

processore, in overclock con la
possibilita di gestire tutti i pa-
rametri operativi. SiComputer

riesce a pilotare videogiochi a risoluzione 4K senza difficolta.

DDRS

."."-Ijlu‘".: i | ) I‘z|.‘I

Processore: ntel Core i7 12700KF + Scheda madre: Asus ROG Z690 Maximus Hero
'Scheda grafica: MS| GeForce RTX 3080 - Memorie: 2x 16 Gbyte Kingston Fury 5200
' Disco SSD: WD_BLACK SN850 da 1 Thyte = Dissipatore: Asus ROG RYUJIN 11 360
. Alimentatore: Asus ROG Thor 850P - Telaio: Antec DF600 Flux « Sistenia

operativo: Microsoft Windows 11 Pro
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haopuatoperun itdimeno— PRESTAZIONI - TEST DI SISTEMA ' PRESTAZIONI - TEST GRAFICA
ria Kingston Fury Ddr5 da 32 E
G (Sl ey PC PROFESSIONALE SICOMPUTER | PC PROFESSIONALE |  SICOMPUTER
© gabace di FApSIDERle L RIFERIMENTO ARON EXTREME | RIFERIMENTO ARON EXTREME
overclock i 5.200 MHz. Que-
sto quantitativo di memoria BAPCO CROSSMARK | UL BENCHMARKS 3DMARK - CPU PROFILE
permette di mantenere in linea ‘ MaxT
i dati per elaborazioni su set di Overall 2431 2142 L : 1351 .10‘095
dati molto ampi o per operare Productivity 2327 2,006 16T 10527 9,565
in scenari multitasking com- o g oT
plessi, ma anche per giocare Creativity 2419 : 2290 | 7981 7563
e avere in background appli- Responsiveness 2617 2130 ; 47 4230 4076 Tl
cazioni per la cattura e lo stre- : | " :
aming video. Qualora fosse UL BENCHMARKS PCMARK 10 ‘; 2182 2107 &Fggsﬂal:iitli:afe
necessario & possibile raggiun- Standard 8923 8.380 1 m m2 1069 per componenti
gere un quantitativo massimo "
di 128 Gbyte di memoria. Express 216 6511 UL BENCHMARKS 3DMARK i o ad a|t|s§|rr!e
La piattaforma permette di Extended 12160 1662 TimeSpy Extreme 7663 8423 Ezresmiom'
sfruttare la tecnologia Pci Ex- Time$ on potevano
press 5.0 e 4.0 integrate nel MAXON CINEBENCH R23 : F-IY 15441 1714 poi mancare
processore — per l'accelerato- Singolo core 2020 1941 FireStrike Ultra 9572 10862 l;a[ ventole con
re grafico e un disco Ssd — e i 22731 FireStrike Extreme illuminazione
quelle Pci Express 4.0 e 3.0 Multi core I . - 18224 19844 a Led RGB.
del chipset per connettere gli GEEKBENCH 5.4.3 : FireStrike 33957 33197 .. ;
R Shatbon 1998 1906 SHADOW OF THE TOMB RAIDER (HIGHEST) b il et el st BATARE
1 3 . -
Coml:: disco primario ¢ stato Multi core 18452 16533 L 3.840x2.160 1022 " 1165 (quello per il quale & commer-
il WD BLACK SN850 s * : - cializzato) sia in tutti quelli do-
B! " OpenCL 141094 . 178299 2560x1440 1613 1775 ve la velocita di trasferimento
(Potiie Saucis b G 187666 I 1.920x1.080 dati ha un ruolo essenziale per
fondita nell’articolo dedicato Cuda 174792 ! : . 2055 200 s bot;iglia -
e T e o Vulkan e o UNIGINE SUPERPOSITION 1 le prestazioni del sistema. La
mero = :
PC Professionale); pur essendo CORONA 1.3 : 4K Optimized 12166 il A_ror} Extlreme non integra al-
i I tri dischi per lasciare campo
sul mercsatg czia (%Rllalcj; he feg'}’?: * Multi core I 8.869.710 7165.740 1080p Extreme ‘ 9323 10,703 libero all‘utente di scegliere
questo 5sd di vvestern Digi- . i : Coa
tal utilizza un’interfaccia Pci BLENDER 3.0 - CPU / CUDA 1080p High 19815 23314 lcnébc?:leu:]!llfz Lpariglrfz lrcl:;clegs:i
Express 4.0 e offre prestazioni Blender 3 Splashscreen 37431593 4462 /483 ; 1080p Medium 26435 30542 R
eV 4 il . BNMW 87117 105/13 METRO EXODUS (ULTRA, NO HAIRWORKS) '+ geaggiuntivo nel sistema, chi
] 588/135 | 3.840x 2160 preferisce Ssd veloci e chi sce-
Gooseberry b : '! : g 5783 69,52 gliere Hdd di grande capacita
POV-RAY 3.8 E 2.560x1.440 916 10648 per tenere in linea archivi dati
% | : ' di grandi dimensioni.
Singolo core ; b798 Rn Tl I | de0 11060 11519 13518 1l comparto delle interfacce of-
Multi core 10.035,76 860363 ¢ BORDERLANDS 3 (ULTRA) ferto da questa scheda madre
3,840 %2160 Asus & molto ampio e com-
7-ZIP19.2100 T i : 5422 66,32 pleto. Per la connettivita di
Singolo core 8694 8014 2.560x1.440 9363 1762 rete sona presenti un control-
; - ler Intel Ethernet a 2,5 Gbit e
BRSERS ; Muticoe | 134024 113015 5e0x1000 127] 1393 un controller Wi-Fi 6F (802.11
Sulla faccia Sdneriore Gt telel) SONo HANDBRAKE 1.4.2 STRANGE BRIGADE (ULTRA) 2 1B/ 1z a%) con Supporto
presenti le porte Usb e audio, ciascuna - : A Bl ol e
munita di tappo in silicone per prevenire Discord 480p 30 331 236 3.840x2.160 : 182 1353 te Usb presenti sul pannello
I'accumulo di polvere. YouTube 720p 30 240 20 - 2560x1440 2021 ! 2256 posteriore sono presenti un-
dici porte: due Thunderbolt 4,
L 0 I H TAKY A GOHVEG & P bl 2691 300,3 . sette Usb 3.2 Gen2 (sei tipo A
HD AUDIO : i ; : : : : ; ; 5 :
i Ui i Configurazione PCProfessionale: Intel Core 9 12900K - Gigabyte 2690 Aero G - Gigabyte Configurazione PCProfessionale: Intel Core 19 12900K - Gigabyte 2690 Aero G - Gigabyte £ una po C) e dug porte Ush
GeForce RTX 3070Ti Vision - 216 Gbyte Gigabyte Aorus DDR5 5200 - Kingston KC3000 = GeForce RTX 3070Ti Vision - 2x 16 Gbyte Gigabyte Aorus DDRS 5200 - Kingston KC3000 2.0. Attraverso il connettore
i LED CONTROL Ise interno per il pannello fronta-
1 b 3.0 e Configurazione SiComputer: Intel Core i7 12700KF - Asus ROG 2690 Maximus Hero - Configurazione SiComputer: Intel Core i7 12700KF - Asus ROG 2690 Maximus Hero - le & possibile controllare una
: S MSI RTX 3080 - 2x 16 Gbyte Kingston FUry DDR5 4800 - WD_BLACK SN850 da 1TByte MSIRTX 3080 - 2x 16 Gbyte Kingston FUry DDR5 4800 - WD_BLACK SN850 da1TByte porta Usb 3.2 Gen2x2, due por-
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Pur essendo sul‘mercato da diverso tempo, la GeForce RTX 3080 & una
delle schede grafiche con le prestazioni pill elevate. Ha un forte impatto
sul budget ma I'esperienza di gioco é da vero appassionato.

te Usb 3.2 Genl e due porte
Usb 2.0. Il comparto audio &
affidato alla scheda integrata
ROG SupremeFX 7.1 basata sul
codec ALC4082 ed equipag-
giata con un Dac/Amp ESS
Sabre9018Q2C.

Un Rig da gamer o un siste-
ma di produzione di contenuti -
come I"Aron Extreme non po-
teva non essere equipaggiato
con un acceleratore grafico
di fascia alta. La MSI GeFor-
ce RTX3080 con 12 Gbyte di
memoria & un peso massimo
in campo gaming. La poten-
za di calcolo del processore

grafico Nvidia con architettura
Ampere - potete leggere un ap-
profondimento sul numero 357
di dicembre 2020 di PC Profes-
sfonale — permette di avere tanta
potenza di calcolo e di sfruttare
al massimo delle potenzialita le
tecnologie Nvidia sia in campo
ludico sia in quello professio-
nale. Combinando la potenza
di calcolo della Gpu GA102
10.496 Cuda core, 82 RT core e
328 Tensor core —e delle tecno-
logie DLSS (Deep Learning Super
Sampling) & possibile giocare
con ray tracing in tempo reale
senza preoccuparsi di perdere

fluidita di gioco. La tecnologia

DLSS permette di sfruttare gli -

algoritmi di intelligenza artifi-
ciale accelerati dai Tensor core
per ottenere una qualita elevata
pur abbassando la risoluzione
di rendering effettiva.

La configurazione & completata
dal telaio Antec DF600 Flux che
offre lo spazio adeguato per
questa categoria di componenti
e un’ottima manovrabilita per
le operazione di manutenzione
e aggiornamento del sistema.
L'alimentatore Asus ROG Thor
850P & pit che adeguato alle
richieste della configurazione,
assicurando un buon margine
per 'aggiunta di altri compo-
nenti. Qualora si volesse pas-
sare a una configurazione a
doppia scheda grafica potreb-
be essere necessario aumentare
la potenza dell’alimentatore.

Comeva

Abbiamo messo alla prova la
Aron Extreme sia con i video-
giochi - il suo campo di gioco
naturale — sia con le suite che
usiamo per valutare le presta-
zioni dei desktop in campo
consumer e professionale.

HARDWARE

Una configurazione di

fascia alta ha bisogno di un
alimentatore capace di reggere
ai picchi di corrente richiesti
durante le sessioni di gioco.
L'Asus ROG Thor 850P offre
un buon margine grazie alla
potenza massima di 850 watt.
| cavi modulari permettono un
cablaggio ordinato e pratico.

Come era prevedibile, le pre-
stazioni della Aron Extreme
sono state da prima della clas-
se. Il processore Intel Core i7
12700KF e la scelta ottimale che
bilancia prestazioni e costi; ¢’
una differenza rispetto ai ri-

_sultati del Core i9 12900K, ma

questa appare evidente princi-
palmente nei test che isolano le
prestazioni del processore su
elaborazioni molto specifiche.
Alivello complessivo le presta-
zioni di sistema risultano inve-
ce vicine a quelle fatte segnare
dalla nostra configurazione di
riferimento. La scheda grafica
GeForce RTX3080 & il sogno
di moltissimi gamer sia per le

alte prestazioni che offre a
ogni risoluzione sia perché
& molto difficile da reperi-
re sul mercato a un prezzo
non influenzato dall’altissi-
ma richiesta.

Il resto dei componenti se-
lezionati da SiComputer &
all’altezza di un desktop da
gioco per chi cerca il massi-
mo delle prestazioni. Met-
tere in crisi questo desktop
& una vera impresa: anche a
risoluzione 4K con i filtri di
qualita impostati al massimo
le prestazioni sono sempre
sopra la soglia minima della
giocabilita. Tenendo conto
che attivando la funzione

DLSS il carico
di lavoro sul siste-

ma si abbassa senza per-
dere qualita risulta chiaro che
la Aron Extreme pud regalare
anni di soddisfazioni anche al
videogiocatore piti incallito. Vi
consigliamo di abbinarla a un
buon monitor da gioco, magari
un 27 pollici con risoluzione
QHD e frequenza di refresh a
120 MHz o pit. Un’altra pos-
sibile aggiunta da valutare &
relativa a un secondo disco per
chi ha un’ampia collezione di
videogiochi installati: i tito-
li moderni possono richiede
anche 100 Gbyte ciascuno e lo
spazio si esaurisce presto. e
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La Asus ROG Z690 Maximus Hero & la piattaforma ideale per
spingere al massimo le prestazioni di processore, scheda grafica

e memoria in una configurazione da gioco senza mettere a rischio

A - Supporto ATX, micro ATX e mini ITX D - Lunghezza massima della scheda grafica: 405 mm bl o oty

B - 3x vani per dischi da 2,5” E - Altezza massima del dissipatore del processore: 175 mm
C - 3x vani per dischi da 3,5" 0 2,5" . F - Lunghezza massima dell’alimentatore: 205 mm
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