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Processore
Cache installata
Memoria standard/max.

Slot DIMM
Chipset
Storage

Scheda video
Audio

Scheda rete
Scheda wireless
Porte
Alimentazione
Dimensioni

Peso

Sicurezza
Accessori
Condizioni operative
Sistema operativo
Compatibilita
Garanzia
Certificazione

Numero Unico

0545-33355

Activa Embedded Pro

Intel Core i3-1215U /i5-1235U / i7-1255U
a partire da 10 MB
fino a 32 GB supporta fino a 3200MHz

2

SoC

Tx M.2 SATA/NVMe

SSD a partire da 250 GB

Intel Iris Xe Graphics - Porte 2 HDMI, 1 DP
integrato

Gigabit con porte 2x RJ-45

Wifi 6 201ax + Bluetooth

3x USB 3.1 (di cui 1 Type-C) - 4x USB 2.0 - 2x COM - 1 x Jack Mic + 1x Audio Jack

Esternoda 12V
190 L x 148 P x 45 H mm
1,5Kg

Antifurto meccanico / Password di sistema / supporta Watchdog / TPM

staffa Vesa 75x75 e 100x100

Umidita relativa: fino a 90% - Temperatura: -5°/~45° C
Non incluso

Windows 11

12 mesi (on center)

CE
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Activa Embedded ¢ una appliance disegnata per essere
utilizzata in progetti di automazione industriale in ambiti
produttivi, anche in condizioni critiche.

Grazie al design compatto, alla grande dotazione di
porte, incluse due porte COM e due LAN, e
all'architettura fanless, & la soluzione ideale per
sviluppare controller di macchine ed impianti
industriali, oppure per realizzare end point in progetti
di networking.

Numero Unico

0545-33355 .

Il robusto case in metallo, la facilita di accesso alla
componentistica interna e la sua predisposizione a
lavorare in ambienti difficili, ne accentuano la
vocazione per applicazioni industriali.

Con un basso investimento iniziale, é l'ideale per
soluzioni custom di moderata potenza di calcolo.
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